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11 前前書書きき

11..11 全全般般
このドキュメントは、表紙に詳細が記載されている製品の使用目的と操作についての重要なガイドです。このド
キュメントの情報と手順をお読みください。情報と手順には常に従わなければなりません。情報と手順に従わな
い場合は誤用とみなされ、人員や機器の負傷、損失、または損傷につながる可能性があります。

表表 11.. 会会社社所所在在地地

会会社社おおよよびび欧欧州州のの正正規規代代理理店店住住所所

Cummins Generator Technologies
Fountain Court

Lynch Wood
Peterborough

PE2 6FZ
United Kingdom

Cummins Generator Technologies
Bvd. Decebal 116A

Craiova,
Dolj

200746
Romania

11..22 法法的的通通知知
オルタネーターは、Cummins Generator Technologies LTD（本書内では「CGT」または「メーカー」、あるい
はブランド名「STAMFORD®」または「AvK®」とも表記）の知的所有物です。

STAMFORD®、AvK® および STAMFORD VITATM、MX321TM および MX322TM は、Cummins
Generator Technologies LTD の登録商標です。オルタネーター、機械の原理、関連する図面などに関する
すべての権利は Cummins Generator Technologies LTD に帰属し、著作権法の対象となります。事前に書
面による承諾を得た場合のみ、複製を行うことができます。Copyright Cummins Generator Technologies.
All rights reserved. Cummins および Cummins ロゴは Cummins Inc. の登録商標です。

11..33 ママニニュュアアルル
この追補マニュアルには、オプション機器および部品の取り付け、操作、サービス、メンテナンスに関する補足ガ
イダンスと指示が含まれています。

機器の設置、操作、保守、修理を行う前に、このマニュアルおよび装置に付属の取扱説明書をお読みください。
機器を操作するすべての担当者が、本マニュアル、機器のオリジナルマニュアル、および機器に付属の関連文
書をすべて入手できることを確認してください。誤使用および指示に従わない場合、および認可されていない部
品を使用する場合は、製品保証が無効になったり、損失、傷害、損傷につながる可能性があります。

本マニュアルは機器に不可欠なものです。マニュアルは、その有効期間を通じて、該当するすべての担当者が
利用できるようにしてください。

マニュアルは、このタイプの機器についての予備知識および経験を持つ熟練の電気技術者および機械技術者
を対象にしています。疑問がある場合は、最寄りの CGT 子会社にお問い合わせください。

注注記記

本本ママニニュュアアルルのの情情報報はは発発行行時時ののももののでですす。。継継続続的的改改善善のの方方針針にによよりり、、情情報報がが新新ししくくななっってていいるる場場合合ががあありりまま
すす。。下下記記ののササイイトトでで wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoomm最最新新ののドドキキュュメメンントトをを入入手手ししててくくだだささいい。。

http://www.stamford-avk.com
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11..44 ママニニュュアアルル言言語語
本製品のマニュアルは、STAMFORD | AvKTM ウェブ サイトからご覧いただける、以下に示す言語で提供され
ています。 wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoomm。

表表 22.. 水水冷冷式式//ススリリーーブブ ベベアアリリンンググ付付録録ママニニュュアアルル言言語語

言言語語、、ママニニュュアアルルのの種種類類、、ドドキキュュメメンントト品品番番

アラビア語 (ar-sa) 追補 A072Y751

ドイツ語 (de-de) 追補 A072Y715

英語 (en-us) 追補 A072V518

スペイン語 (es-es) 追補 A072Y694

フランス語 (fr-fr) 追補 A072Y711

イタリア語 (it-it) 追補 A072Y716

日本語 (ja-jp) 追補 A072Y753

ポーランド語 (pl-pl) 追補 A072Y750

ポルトガル語 (pt-pt) 追補 A072Y717

ロシア語 (ru-ru) 追補 A072Y747

スウェーデン語 (sv-se) 追補 A072Y743

中国語 (zh-cn) 追補 A072Y746

http://www.stamford-avk.com
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22 安安全全注注意意事事項項

22..11 本本ママニニュュアアルルでで使使用用ししてていいるる安安全全情情報報おおよよびび注注記記
本マニュアルで使用されている危険、警告、および注意のパネルには、危険の原因、その結果、および傷害を回
避する方法が説明されています。注記パネルは重要な指示また重大な指示を強調しています。

危危険険

危危険険はは、、避避けけななけけれればば死死亡亡すするるままたたはは重重傷傷をを負負うう危危険険なな状状態態をを示示ししまますす。。

警警告告

警警告告はは、、避避けけななけけれればば死死亡亡ままたたはは重重傷傷のの可可能能性性ががああるる危危険険なな状状態態をを示示ししまますす。。

注注意意

注注意意はは、、避避けけななけけれればば軽軽傷傷ままたたはは重重傷傷のの可可能能性性ががああるる危危険険なな状状態態をを示示ししまますす。。

注注記記

注注記記はは、、製製品品がが損損傷傷すするる可可能能性性ががああるる方方法法やや行行為為をを指指ししてていいるるかか、、ままたたはは追追加加情情報報ままたたはは説説明明にに注注意意をを促促しし
てていいまますす。。

22..22 一一般般的的ガガイイダダンンスス
• これらの安全上の注意事項は一般的なガイドラインです。この情報は、お客様自身の安全手順および適
用される規則、法律、規制を補足することを目的としています。

22..33 人人材材育育成成ととススキキルルアアッッププのの必必要要性性
操作、設置、整備およびメンテナンスのタスクおよび/または手順は、以下のダ行員のみが行うことができます。

• 関連する、該当する、承認されたトレーニングを完了していること。

• 機器について知り、作業と手順を理解し、関連する危険性/リスクを理解していること。

• 現場/場所特有の緊急手順と適用される法律と規制を理解し、遵守すること。

22..44 リリススクク アアセセススメメンントト
• 設置者/オペレーター/サービス/メンテナンス会社は、リスク評価を行って、関連するすべての危険とリス
クを確立する必要があります。

• 動作中、オルタネーターへのアクセスは、訓練を受け、関連する危険とリスクをすべて知っている人員に限
定する必要があります。「セセククシショョンン 22..33ペペーージジ 33」を参照してください。

22..55 個個人人保保護護具具 ((PPPPEE))
オルタネーターの設置、操作、整備、またはメンテナンスを行う作業員は、次のことを行う必要があります。

• 推奨される最小限の保護具を着用できるようにしてください (下の図を参照)。保護具はその作業または
手順に対して承認されている必要があります。
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• 保護具の正しい使用方法については、以下を参照してください。 セセククシショョンン 22..33 ペペーージジ 33

• リスク評価の指示に従って保護具を使用してください。「セセククシショョンン 22..44ペペーージジ 33」を参照してください。

図図 11.. 推推奨奨さされれるる最最低低限限のの個個人人用用保保護護具具 ((PPPPEE))

22..66 工工具具とと機機器器
すべての作業員は、工具や機器を安全に使用する方法を知っている必要があります。「セセククシショョンン 22..33 ペペーージジ
33」を参照してください。

使用するすべてのツールと機器は次のとおりである必要があります。

• タスクや手順に適していること。

• 電気的に絶縁されている (オルタネーターの出力電圧を下回らない) こと。「セセククシショョンン 22..44 ペペーージジ 33」を
参照してください。

• 安全にお使いいただくために、使用可能な状態にあること。

• リスク評価に含まれていること。「 セセククシショョンン 22..44 ペペーージジ 33」を参照してください。

22..77 安安全全情情報報標標識識
機器に安全情報標識を表示して、危険の表示や指示を強調してください。機器を操作する前に:

• 担当者は、オルタネーターの安全情報標識と、それに関連する危険性/リスクを認識し、理解する必要が
あります。

図図 22.. 安安全全情情報報標標識識のの例例

安全情報標識はオルタネーターの仕様によって異なります。
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22..88 危危険険、、警警告告、、注注意意にに関関すするる表表示示

危危険険

機機械械部部品品のの落落下下
機機械械部部品品のの落落下下はは、、そそのの衝衝撃撃、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我ままたたはは死死亡亡のの原原因因ににななりりまますす。。
怪怪我我やや死死亡亡事事故故をを防防ぐぐたためめにに、、持持ちち上上げげるる前前にに次次ののここととをを行行っっててくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ装装置置のの容容量量、、状状態態、、取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ装装置置のの容容量量、、状状態態、、取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 積積載載量量、、状状態態、、吊吊りり上上げげポポイインントトのの取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 荷荷重重のの質質量量、、完完全全性性、、安安定定性性をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 利利用用可可能能なな場場合合::ベベアアリリンンググのの動動ききやや損損傷傷をを防防ぐぐたためめにに、、駆駆動動側側とと非非駆駆動動側側のの中中継継継継手手をを取取りり付付けけまま
すす。。

•• 吊吊りり上上げげるる際際ははオオルルタタネネーータターーをを水水平平状状態態にに保保っっててくくだだささいい。。

•• 発発電電機機セセッットト全全体体をを持持ちち上上げげるるたためめにに、、オオルルタタネネーータターーのの吊吊りり上上げげポポイインントトをを使使用用ししなないいででくくだだささいい。。

•• オオルルタタネネーータターーままたたはは発発電電機機セセッットト全全体体をを持持ちち上上げげるる場場合合はは、、ククーーララーーのの吊吊りり上上げげポポイインントトをを使使用用ししなないい
ででくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ部部のの 11 つつにに貼貼らられれてていいるる吊吊りり上上げげララベベルルをを剥剥ががささなないいででくくだだささいい。。

危危険険

機機械械部部品品のの回回転転テテスストト
機機械械部部品品のの回回転転下下はは、、そそのの衝衝撃撃、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我やや死死亡亡のの原原因因ににななりりまますす。。
怪怪我我をを防防ぐぐたためめ、、ままたたテテスストトののたためめにに安安全全カカババーーをを取取りり外外すす前前にに、、次次ののここととをを行行っっててくくだだささいい。。

•• 露露出出ししたた回回転転機機械械部部品品ととのの接接触触をを防防ぐぐたためめにに適適切切なな予予防防措措置置をを講講じじててくくだだささいい。。「「安安全全上上のの注注意意」」のの章章
をを参参照照ししててくくだだささいい。。

•• 絶絶対対にに必必要要なな場場合合ののみみ、、カカババーーののなないい回回転転機機械械部部品品上上ままたたははそそのの付付近近ででテテスストトをを行行っっててくくだだささいい。。

•• カカババーーののなないい回回転転機機械械部部品品のの上上やや近近くくでではは、、単単独独でで試試験験をを行行わわなないいででくくだだささいい。。エエネネルルギギーー源源をを隔隔離離
しし、、緊緊急急時時にに対対処処すするるたためめのの訓訓練練をを受受けけたた、、別別のの適適格格なな要要員員がが同同伴伴すするる必必要要ががあありりまますす。。

警警告告

オオルルタタネネーータターーのの連連結結
連連結結時時にに機機械械部部品品をを移移動動すするるとと、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我のの原原因因ににななりりまますす。。オオルルタタ
ネネーータターーをを原原動動機機にに連連結結すするるとときき、、ままたたはは大大ききなな部部品品をを取取りり付付けけるるととききはは、、人人身身事事故故をを防防ぐぐたためめにに次次ののここととをを
行行っっててくくだだささいい。。

•• 作作業業員員はは、、連連結結おおよよびび//ままたたはは取取りり付付けけ作作業業中中、、手手足足やや体体のの一一部部をを連連結結面面かからら遠遠ざざけけななけけれればばななりりまませせ
んん。。

注注意意

危危険険有有害害性性物物質質
危危険険物物質質はは軽軽度度ままたたはは中中程程度度のの傷傷害害をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。有有害害物物質質にに長長期期間間ままたたはは繰繰りり返返しし曝曝
露露すするるとと、、重重篤篤なな病病状状をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。怪怪我我をを防防止止すするるたためめにに::

•• 製製品品メメーーカカーーがが提提供供すするる指指示示をを必必ずず読読んんででにに従従っっててくくだだささいい。。

•• 製製品品メメーーカカーーのの指指定定にに従従っってて物物質質をを使使用用、、取取りり扱扱いい、、保保管管ししててくくだだささいい。。

•• 必必ずず適適切切なな個個人人用用保保護護具具をを着着用用ししててくくだだささいい ((「「安安全全上上のの注注意意」」のの章章をを参参照照))。。
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33 ははじじめめにに

33..11 追追補補ママニニュュアアルル
本書は、オリジナル オーナー マニュアルの追補版です。

以下の作業を行う前に、このマニュアルと、オルタネーターおよびオルタネーター原動機のオリジナル オーナー
マニュアルおよび/または設置、サービスおよびメンテナンス（ISM）マニュアルをよく読んで、それに従ってくださ
い。

• オルタネーターの設置、操作、保守、修理。

• オルタネーターへのウォーター クーラーの設置/取り外し。

• スリーブ ベアリングの取り付け/交換。

33..22 オオププシショョンン ココンンポポーーネネンントト
本マニュアルは、オプションを含む STAMFORD | AvK™ オルタネーターに関する情報を提供するものです。

• エアウォーター クーラー

• スリーブ ベアリング。

オプション コンポーネントのオリジナルの製造元が提供する以下の内容を含むマニュアルおよび技術情報を読
み、それに従ってください。

• 安全情報。

• 操作、メンテナンス、サービスに関する情報および手順。

• 輸送情報および手順。

• 保管情報および手順。

注注記記

オオリリジジナナルルののココンンポポーーネネンントト製製造造元元かかららのの情情報報にに従従わわなないい場場合合、、保保証証がが無無効効ににななっったたりり、、傷傷害害、、損損失失、、損損傷傷がが発発
生生すするる可可能能性性ががあありりまますす。。

33..33 低低電電圧圧侵侵入入保保護護

危危険険

機機械械部部品品のの回回転転テテスストト
機機械械部部品品のの回回転転下下はは、、そそのの衝衝撃撃、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我やや死死亡亡のの原原因因ににななりりまますす。。
怪怪我我をを防防ぐぐたためめ、、ままたたテテスストトののたためめにに安安全全カカババーーをを取取りり外外すす前前にに、、次次ののここととをを行行っっててくくだだささいい。。

•• 露露出出ししたた回回転転機機械械部部品品ととのの接接触触をを防防ぐぐたためめにに適適切切なな予予防防措措置置をを講講じじててくくだだささいい。。「「安安全全上上のの注注意意」」のの章章
をを参参照照ししててくくだだささいい。。

•• 絶絶対対にに必必要要なな場場合合ののみみ、、カカババーーののなないい回回転転機機械械部部品品上上ままたたははそそのの付付近近ででテテスストトをを行行っっててくくだだささいい。。

•• カカババーーののなないい回回転転機機械械部部品品のの上上やや近近くくでではは、、単単独独でで試試験験をを行行わわなないいででくくだだささいい。。エエネネルルギギーー源源をを隔隔離離
しし、、緊緊急急時時にに対対処処すするるたためめのの訓訓練練をを受受けけたた、、別別のの適適格格なな要要員員がが同同伴伴すするる必必要要ががあありりまますす。。

ウォーター クーラーまたはスリーブ ベアリング付きで注文された低電圧オルタネーターの場合、オルタネーター
の防塵保護等級はIP44またはIP54となります。侵入保護はオルタネーターの仕様と用途に関係します。

• 下の画像に示されているアクセス パネルを取り外さないでください。アクセス パネルを取り外すと、侵入
保護レベルに影響します。



-

Copyright © 2025 Cummins Inc. A072Y753 (第 7 号) 4-202588

• メンテナンス作業のためにパネルを取り外す必要がある場合は、オルタネーターを操作する前にパネルが
再度取り付けられていることを確認してください。

• オルタネーター/クーラー本体に追加の穴あけ/切断を必要とする改造作業は行わないでください。変更
すると、提供される侵入保護のレベルや機器の保証に影響を及ぼす可能性があります。

• オルタネーター/クーラー本体に追加の穴を開けたり切断したりして改造する必要がある場合は、改造作
業を開始する前に、STAMFORD | AvKTM カスタマー サービス: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommにご連絡くだ
さい。

図図 33.. 左左側側アアククセセススパパネネルル

図図 44.. 右右側側アアククセセススパパネネルル



-

Copyright © 2025 Cummins Inc.A072Y753 (第 7 号) 4-2025 99

図図 55.. 非非駆駆動動側側アアククセセススパパネネルル
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44 昇昇降降、、保保管管おおよよびび輸輸送送

44..11 持持ちち上上げげ作作業業のの安安全全性性

危危険険

機機械械部部品品のの落落下下
機機械械部部品品のの落落下下はは、、そそのの衝衝撃撃、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我ままたたはは死死亡亡のの原原因因ににななりりまますす。。
怪怪我我やや死死亡亡事事故故をを防防ぐぐたためめにに、、持持ちち上上げげるる前前にに次次ののここととをを行行っっててくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ装装置置のの容容量量、、状状態態、、取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ装装置置のの容容量量、、状状態態、、取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 積積載載量量、、状状態態、、吊吊りり上上げげポポイインントトのの取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 荷荷重重のの質質量量、、完完全全性性、、安安定定性性をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 利利用用可可能能なな場場合合::ベベアアリリンンググのの動動ききやや損損傷傷をを防防ぐぐたためめにに、、駆駆動動側側とと非非駆駆動動側側のの中中継継継継手手をを取取りり付付けけまま
すす。。

•• 吊吊りり上上げげるる際際ははオオルルタタネネーータターーをを水水平平状状態態にに保保っっててくくだだささいい。。

•• 発発電電機機セセッットト全全体体をを持持ちち上上げげるるたためめにに、、オオルルタタネネーータターーのの吊吊りり上上げげポポイインントトをを使使用用ししなないいででくくだだささいい。。

•• オオルルタタネネーータターーままたたはは発発電電機機セセッットト全全体体をを持持ちち上上げげるる場場合合はは、、ククーーララーーのの吊吊りり上上げげポポイインントトをを使使用用ししなないい
ででくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ部部のの 11 つつにに貼貼らられれてていいるる吊吊りり上上げげララベベルルをを剥剥ががささなないいででくくだだささいい。。

Heng Qiang エア ウォーター クーラーを装備したオルタネーターの場合:

• 自動電圧レギュレーターが非駆動側に取り付けられている場合は、非駆動側ブラケット（2）を取り外して
持ち上げる前に、自動電圧レギュレーター ボックス（1）を取り外して接続を解除する必要があります。下の
図を参照してください。

図図 66.. 非非駆駆動動側側にに自自動動電電圧圧調調整整装装置置をを取取りり付付けけ
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ウォーター クーラーを装備したオルタネーターを吊り上げるには、4 つの一体型吊り上げラグと適切な吊り上げ
フレーム、吊り上げチェーン/ストラップの使用を推奨します。

吊り上げチェーン/ストラップは、吊り上げフレームとオルタネーターの間に取り付ける必要があります。オルタ
ネーターを持ち上げるときは水平を保つ必要があります。

ウォーター クーラーが取り付けられたオルタネーターを 2 点リフト方式で持ち上げないでください。4 点吊り上
げ方式の例については、下の図を参照してください。

図図 77.. 正正ししいい 44点点吊吊りり上上げげ法法

44..22 一一般般的的輸輸送送ガガイイダダンンスス
オルタネーターは、形状、サイズ、重量、重心が異なります。特定の製品情報については、オルタネーターに付属
している一般配置図、吊り上げラベル、輸送情報を参照してください。

車両に積み込む前、荷物を輸送する前、および/または車両から降ろす前に、次のことを行ってください。

• 輸送業務に関連する適用される規則や規制を常に遵守してください。

• オルタネーターを車両に固定する/固定するために、適切に構成された十分な数の拘束具が使用されて
いることを確認してください。

• 拘束具によって損傷を受ける可能性がある敏感なコンポーネントの上または上に、ラッシング/固定拘束
具を配置しないでください。

• 塗装面や情報/警告ラベルの上に固縛/固定拘束具を配置しないでください。その上に拘束具を置く必要
がある場合は、これらの部分を保護してください。

• 輸送または保管する前に: 露出した機械加工面に防食剤を塗布してください。

• 輸送または保管する前に: 露出した接続ポイントを十分なカバー、キャップ、または梱包材で覆います。

• 輸送または保管する前に: 露出した接続ポイントを十分なカバー、キャップ、または梱包材で覆います。保
護されていないオルタネーターを平らでない表面の上で輸送しないでください。

• 必要に応じて、オルタネーターはトランスポート フレームに取り付けて供給する必要があります。

• 必要に応じて輸送用ロック (利用可能な場合) を使用して、ベアリングを損傷から保護する必要がありま
す。輸送用ロックがベアリング/オルタネーターに付属している場合は、輸送前に取り付ける必要がありま
す。

• ベアリングは、適切な防食剤を使用して腐食から保護する必要があります。

• 業界のベスト プラクティス ガイダンスを読んで従ってください。

• 必要な場合は、輸送の専門家に相談してください。
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44..33 ククーーララーー装装備備ののオオルルタタネネーータターーのの輸輸送送

注注記記

オオププシショョンンののエエアア ククーーララーーままたたははエエアアウウォォーータターー ククーーララーーをを装装備備ししたたSSTTAAMMFFOORRDD｜｜AAvvKK™ オオルルタタネネーータターーをを
吊吊りり上上げげ、、運運搬搬、、保保管管すするる場場合合はは、、ククーーララーーののメメーーカカーーがが提提供供すするる取取扱扱説説明明書書おおよよびび技技術術情情報報をを参参照照ししててくくだだ
ささいい。。情情報報がが不不足足ししてていいるる場場合合はは、、以以下下のの SSTTAAMMFFOORRDD || AAvvKK™ カカススタタママーー ササーービビススにに問問いい合合わわせせてて詳詳細細
情情報報をを入入手手ししててくくだだささいい:: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoomm。。

最小限の推奨事項:

• エアウォーター クーラーのマニュアルと技術情報を参照するか、STAMFORD | AvK™ カスタマー サー
ビス: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommにお問い合わせください。

• 参照: セセククシショョンン 44..22 ペペーージジ 1122

• オルタネーターを持ち上げるときに、クーラーの持ち上げポイントを使用しないでください。

• 必要に応じて、クーラーを損傷や腐食から保護します。

• 持ち上げたり、輸送したり、保管する前に、クーラーの水を抜いてください（該当する場合）。

44..44 ススリリーーブブ ベベアアリリンンググ付付ききオオルルタタネネーータターーのの輸輸送送

注注記記

オオププシショョンンののススリリーーブブ ベベアアリリンンググをを備備ええたた SSTTAAMMFFOORRDD || AAvvKK™ オオルルタタネネーータターーをを輸輸送送おおよよびび//ままたたはは保保管管
すするる場場合合はは、、ススリリーーブブベベアアリリンンググののメメーーカカーーがが提提供供すするるママニニュュアアルルとと技技術術情情報報をを参参照照すするるかか、、以以下下のの
SSTTAAMMFFOORRDD || AAvvKK™ カカススタタママーーササーービビススにに詳詳細細ををおお問問いい合合わわせせくくだだささいい:: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoomm。。

最小限の推奨事項:

• 詳細については、スリーブ ベアリングのマニュアルと技術情報を参照するか、STAMFORD | AvK™ カ
スタマーサービス: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommにお問い合わせください。

• 輸送する前にスリーブ ベアリングからオイルを抜いてください。スリーブ ベアリングのオイル注入/レベル
/排出ポイントの位置については、セセククシショョンン 88..33..11ペペーージジ 2255 の図を参照してください。

• 必要に応じて、スリーブ ベアリングを損傷や腐食から保護します。参照: セセククシショョンン 44..22 ペペーージジ 1122
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55 取取りり付付けけ

55..11 エエアアウウォォーータターー ククーーララーーのの設設置置

注注記記

オオルルタタネネーータターーににエエアアウウォォーータターー ククーーララーーをを設設置置すするる前前にに::

•• オオルルタタネネーータターーののママニニュュアアルルおおよよびびここのの補補足足ママニニュュアアルルのの指指示示をを読読んんでで従従っっててくくだだささいい。。

•• 詳詳細細はは、、セセククシショョンン 99..11ペペーージジ 2277のの「「部部品品図図」」「「部部品品表表//トトルルクク設設定定表表」」をを参参照照ししててくくだだささいい。。

•• 適適切切なな方方法法をを使使用用ししてて、、ココンンポポーーネネンントトかからら腐腐食食防防止止剤剤おおよよびび//ままたたはは乾乾燥燥剤剤をを除除去去ししまますす。。廃廃棄棄物物のの処処
分分ににつついいててはは、、オオルルタタネネーータターー ママニニュュアアルルのの「「寿寿命命終終了了時時のの廃廃棄棄」」のの章章をを参参照照ししててくくだだささいい。。

•• エエアアウウォォーータターー ククーーララーーををパパッッケケーージジかからら取取りり出出しし、、パパッッケケーージジをを廃廃棄棄ししまますす。。パパッッケケーージジのの処処分分ににつついいてて
はは、、オオルルタタネネーータターー ママニニュュアアルルのの「「寿寿命命終終了了時時のの廃廃棄棄」」のの章章をを参参照照ししててくくだだささいい。。

危危険険

機機械械部部品品のの落落下下
機機械械部部品品のの落落下下はは、、そそのの衝衝撃撃、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我ままたたはは死死亡亡のの原原因因ににななりりまますす。。
怪怪我我やや死死亡亡事事故故をを防防ぐぐたためめにに、、持持ちち上上げげるる前前にに次次ののここととをを行行っっててくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ装装置置のの容容量量、、状状態態、、取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ装装置置のの容容量量、、状状態態、、取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 積積載載量量、、状状態態、、吊吊りり上上げげポポイインントトのの取取りり付付けけ状状態態をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 荷荷重重のの質質量量、、完完全全性性、、安安定定性性をを確確認認ししててくくだだささいい。。

•• 利利用用可可能能なな場場合合::ベベアアリリンンググのの動動ききやや損損傷傷をを防防ぐぐたためめにに、、駆駆動動側側とと非非駆駆動動側側のの中中継継継継手手をを取取りり付付けけまま
すす。。

•• 吊吊りり上上げげるる際際ははオオルルタタネネーータターーをを水水平平状状態態にに保保っっててくくだだささいい。。

•• 発発電電機機セセッットト全全体体をを持持ちち上上げげるるたためめにに、、オオルルタタネネーータターーのの吊吊りり上上げげポポイインントトをを使使用用ししなないいででくくだだささいい。。

•• オオルルタタネネーータターーままたたはは発発電電機機セセッットト全全体体をを持持ちち上上げげるる場場合合はは、、ククーーララーーのの吊吊りり上上げげポポイインントトをを使使用用ししなないい
ででくくだだささいい。。

•• 吊吊りり上上げげ部部のの 11 つつにに貼貼らられれてていいるる吊吊りり上上げげララベベルルをを剥剥ががささなないいででくくだだささいい。。

警警告告

オオルルタタネネーータターーのの連連結結
連連結結時時にに機機械械部部品品をを移移動動すするるとと、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我のの原原因因ににななりりまますす。。オオルルタタ
ネネーータターーをを原原動動機機にに連連結結すするるとときき、、ままたたはは大大ききなな部部品品をを取取りり付付けけるるととききはは、、人人身身事事故故をを防防ぐぐたためめにに次次ののここととをを
行行っっててくくだだささいい。。

•• 作作業業員員はは、、連連結結おおよよびび//ままたたはは取取りり付付けけ作作業業中中、、手手足足やや体体のの一一部部をを連連結結面面かからら遠遠ざざけけななけけれればばななりりまませせ
んん。。
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注注意意

危危険険有有害害性性物物質質
危危険険物物質質はは軽軽度度ままたたはは中中程程度度のの傷傷害害をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。有有害害物物質質にに長長期期間間ままたたはは繰繰りり返返しし曝曝
露露すするるとと、、重重篤篤なな病病状状をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。怪怪我我をを防防止止すするるたためめにに::

•• 製製品品メメーーカカーーがが提提供供すするる指指示示をを必必ずず読読んんででにに従従っっててくくだだささいい。。

•• 製製品品メメーーカカーーのの指指定定にに従従っってて物物質質をを使使用用、、取取りり扱扱いい、、保保管管ししててくくだだささいい。。

•• 必必ずず適適切切なな個個人人用用保保護護具具をを着着用用ししててくくだだささいい ((「「安安全全上上のの注注意意」」のの章章をを参参照照))。。

エエアアウウォォーータターー ククーーララーーのの設設置置手手順順

ウォーター クーラーの設置に必要な工具や機材は次のとおりです。

• 荷物を吊り上げるのに十分な能力を備えたクレーン/ホイスト。

• サポートスタンド、シャックル、スリング、リフティングチェーンなど、荷重に対して十分な吊り上げ能力のあ
る吊り上げアクセサリー。

• 13 mmおよび17 mmのソケットとスパナ。

• トルク レンチ (50 Nm)。

• リスク評価に従った保護具。「章章 22ペペーージジ 33」を参照してください。

オオルルタタネネーータターーににエエアアウウォォーータターー ククーーララーーをを設設置置ししまますす。。

防振マウントをエアウォーター クーラーに取り付けます。

1. 適切なクレーンを使用して、ウォーター クーラーを持ち上げます。

2. 防振マウント 8 個の上部に 6 mm 厚のフラット ワッシャーを 1 個ずつ追加します（ 図図 88 ペペーージジ 1166を参
照）。

3. 防振マウントを6 mmワッシャーと一緒に、エアウォーター クーラーの底面にあるネジ穴にねじ込みます（
図図 99ペペーージジ 1177を参照）。ワッシャーは防振マウントとウォーター クーラーの間に装着する必要があります。

4. 支えのない荷重の下で作業しないでください。下側にアクセスする必要がある場合は、適切なスタンドを
使用してウォーター クーラーを支えます。

図図 88.. 防防振振ママウウンントトのの上上部部にに取取りり付付けけるるフフララッットト ワワッッシシャャーー。。



-

Copyright © 2025 Cummins Inc.A072Y753 (第 7 号) 4-2025 1177

図図 99.. 水水冷冷ククーーララーーのの下下側側にに取取りり付付けけるる 66 MMMM ワワッッシシャャーーをを含含むむ防防振振ママウウンントト 88個個。。

エエアアウウォォーータターー ククーーララーーににガガススケケッットトをを取取りり付付けけまますす。。

1. 各ガスケットの自己粘着ストリップからフィルムを剥がします。

2. 粘着ガスケットを、エアウォーター クーラーの下側にある対応するチャネルに取り付けます（下の図を参
照）。ウォーター クーラー 1台につき、ガスケット (大) 1 個、ガスケット (小) 1 個が必要です。

3. 支えのない荷重の下で作業しないでください。下側にアクセスする必要がある場合は、適切なスタンドを
使用して空気水冷装置を支えます。

図図 1100.. ガガススケケッットト セセッットト

図図 1111.. 適適合合ガガススケケッットト

オオルルタタネネーータターーににウウォォーータターー ククーーララーーをを設設置置すするる::

1. クレーン/ホイストを使用して、ウォーター クーラーをオルタネーターの上に配置します。振動防止マウント
スタッドをオルタネーターのウォーター クーラー サポートプレートの穴に合わせます（ 図図 1122 ペペーージジ 1188
を参照）。
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2. ウォーター クーラーを所定の位置まで下ろします。

3. ウォーター クーラーをオルタネーターに固定します。スプリング ワッシャー 8 個、フラット ワッシャー 8 個、
M10 ナット 8個を使用して、ウォーター クーラーを オルタネーターに固定します。

4. M10 ナットを 50 Nm のトルクで締め付けます。

図図 1122.. ウウォォーータターー ククーーララーーのの位位置置をを下下げげるる

ウウォォーータターー ククーーララーーととオオルルタタネネーータターーのの間間ににアアーースス線線をを入入れれるる::

1. ウォーター クーラーのリア パネル左下にある M8 ボルトを使い、ウォーター クーラーとオルタネーターの
間にアース線を固定します。トルク 28 Nm（ 図図 1133 ペペーージジ 1199を参照）。

2. オルタネーターへのウォーター クーラーの設置が完了しました。

3. ウォーター クーラーを冷却システムに接続し、漏れがないか、正しく動作しているかを確認します。
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図図 1133.. 接接地地線線

55..22 ススリリーーブブ ベベアアリリンンググのの設設置置

警警告告

オオルルタタネネーータターーのの連連結結
連連結結時時にに機機械械部部品品をを移移動動すするるとと、、破破砕砕、、断断裂裂、、トトララッッピピンンググななどどにによよりり、、重重篤篤なな怪怪我我のの原原因因ににななりりまますす。。オオルルタタ
ネネーータターーをを原原動動機機にに連連結結すするるとときき、、ままたたはは大大ききなな部部品品をを取取りり付付けけるるととききはは、、人人身身事事故故をを防防ぐぐたためめにに次次ののここととをを
行行っっててくくだだささいい。。

•• 作作業業員員はは、、連連結結おおよよびび//ままたたはは取取りり付付けけ作作業業中中、、手手足足やや体体のの一一部部をを連連結結面面かからら遠遠ざざけけななけけれればばななりりまませせ
んん。。

注注意意

危危険険有有害害性性物物質質
危危険険物物質質はは軽軽度度ままたたはは中中程程度度のの傷傷害害をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。有有害害物物質質にに長長期期間間ままたたはは繰繰りり返返しし曝曝
露露すするるとと、、重重篤篤なな病病状状をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。怪怪我我をを防防止止すするるたためめにに::

•• 製製品品メメーーカカーーがが提提供供すするる指指示示をを必必ずず読読んんででにに従従っっててくくだだささいい。。

•• 製製品品メメーーカカーーのの指指定定にに従従っってて物物質質をを使使用用、、取取りり扱扱いい、、保保管管ししててくくだだささいい。。

•• 必必ずず適適切切なな個個人人用用保保護護具具をを着着用用ししててくくだだささいい ((「「安安全全上上のの注注意意」」のの章章をを参参照照))。。

オルタネーターはスリーブ ベアリングが取り付けられた状態で工場から出荷されます。オルタネーターの耐用年
数を通じてスリーブ ベアリングを交換する必要がある場合:

• スリーブ ベアリングの製造元から提供された取り付け情報をお読みください。

• スリーブ ベアリングをパッケージから取り出し、パッケージを廃棄します。梱包材の廃棄については、オル
タネーター マニュアルの「寿命終了時の廃棄」の章を参照してください。

• 適切な方法を使用して、コンポーネントから腐食防止剤および/または乾燥剤を除去します。廃棄物の処
理については、オルタネーター マニュアルの「寿命終了時の廃棄」の章を参照してください。
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オルタネーターを原動機に接続する前に:

• スリーブベアリングのオイルレベルを点検し、適切な量/種類のオイルを充填します。参照: セセククシショョンン 66..33
ペペーージジ 2222

オルタネーターを原動機に再接続する方法に関する情報とガイダンスについては、以下を参照してください。

• オルタネーターの技術情報とマニュアル。

• 原動機に関する技術情報およびマニュアル。

• スリーブ ベアリングに関する技術情報とマニュアル。
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66 試試運運転転とと始始動動

66..11 全全般般
STAMFORD | AvK™ 発電機の試運転および/または起動を行う前に:

オルタネーター/発電機セットの設置/試運転を行う際は、適用される規則、法律、および規制を遵守してくださ
い。

以下の内容を読んで従ってください:

1. 電気設備および/または系統接続に適用される技術情報。

2. オルタネーターのオーナーズ マニュアル。

3. オルタネーターの取り付け、サービス、およびメンテナンス（ISM）マニュアル。

4. 原動機に関するマニュアルおよび技術情報。

5. オルタネーターと原動機に漏れや損傷がないか点検します。

6. オルタネーターの電気接続、グリッドおよび/またはアース接続を必要に応じて点検します。オルタネーター
の ISM マニュアルおよび取り付け/グリッドの技術情報を参照してださい。

7. オルタネーター/発電機セットの動作に影響を与える可能性のある整備および/または修理が行われてい
ないことを確認します。

試運転/起動中に、漏れ、温度上昇、異音、過度の振動などの故障が検出された場合:

• オルタネーターをシャットダウンします。

• エネルギー供給源を分離します。ロック アウト タグ アウトの手順を使用します。参照: オルタネーター マ
ニュアルの「安全上の注意」の章を参照してください。

• 故障を調査して特定します。

• 故障が修理され、オルタネーターが安全で正常な状態になるまで、オルタネーターを操作しないでくださ
い。

66..22 エエアアウウォォーータターー ククーーララーー
エアウォーター クーラーを試運転および/または起動する前に、エアウォーター クーラーのマニュアルの「使用/
試運転の前に」の情報を参照してください。

使用/試運転前に実施すべき最低限の推奨事項は、以下の通りです。

1. エアウォーター クーラーに冷却液を入れてください。

2. エアロックを防ぐため、システムから余分な空気を必ず抜いてください。

3. エアウォーター クーラーに漏れや損傷がないか確認してください。

4. 冷却液回路への空エアウォーター クーラーの接続が正しく行われているかどうかを確認してください。

5. 冷却回路に漏れや損傷がないか確認し、正常に動作するように修正してください。

6. エアウォーター クーラーおよび/または冷却液回路の動作に影響を与える可能性のある保守および/また
は修理が行われていないことを確認してください。
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66..33 ススリリーーブブ ベベアアリリンンググ

注注意意

危危険険有有害害性性物物質質
危危険険物物質質はは軽軽度度ままたたはは中中程程度度のの傷傷害害をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。有有害害物物質質にに長長期期間間ままたたはは繰繰りり返返しし曝曝
露露すするるとと、、重重篤篤なな病病状状をを引引きき起起ここすす可可能能性性ががあありりまますす。。怪怪我我をを防防止止すするるたためめにに::

•• 製製品品メメーーカカーーがが提提供供すするる指指示示をを必必ずず読読んんででにに従従っっててくくだだささいい。。

•• 製製品品メメーーカカーーのの指指定定にに従従っってて物物質質をを使使用用、、取取りり扱扱いい、、保保管管ししててくくだだささいい。。

•• 必必ずず適適切切なな個個人人用用保保護護具具をを着着用用ししててくくだだささいい ((「「安安全全上上のの注注意意」」のの章章をを参参照照))。。

スリーブ ベアリング付きオルタネータを試運転または始動する前に、スリーブ ベアリング マニュアルの使用前/
試運転情報を参照してください。

使用/試運転前に実施すべき最低限の推奨事項は、以下の通りです。

1. 必要に応じてスリーブ ベアリング オイルのレベルを点検し、補充してください。メーカーの情報を参照して
ください。

2. スリーブ ベアリング/オルタネーターが原動機に対して注意深く正しく配置されていることを確認します。

3. スリーブ ベアリングに漏れや損傷がないか点検します。

4. スリーブ ベアリングが外部潤滑装置に接続されていることを確認します（該当する場合）。

5. スリーブ ベアリングに潤滑油の漏れや損傷がないか点検します（該当する場合）。

6. スリーブベアリングや潤滑装置（該当する場合）の動作に影響を与えるような整備や修理が行われていな
いことを確認します。
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77 操操作作

77..11 全全般般
STAMFORD | AvK™ 発電機を使用する際は、発電機の取扱説明書を読み、その指示に従ってください。

STAMFORD | AvK™ エアウォーター クーラーおよび/またはスリーブ ベアリング付きオルタネーターの最低
推奨仕様:

1. クーラーおよびスリーブ ベアリングのオリジナル マニュアルに記載されている操作情報をよく読み、それ
に従ってください。

2. クーラーやスリーブ ベアリングの動作パラメータを超えていないことを確認してください。

3. 運転中は、必要に応じて、オルタネーター/発電機セット、クーラー、および/またはスリーブ ベアリングを監
視してください。

動作中に、漏れ、温度上昇、騒音、過度の振動などの故障が検出された場合:

• オルタネーター/発電機セットをシャットダウンします。

• エネルギー供給源を分離します。ロック アウト タグ アウトの手順を使用します。参照: オルタネーター マ
ニュアルの安全上の注意事項の章。

• 故障を調査して特定します。

• 故障が修理され、オルタネーターが安全で正常な状態になるまで、オルタネーターを操作しないでくださ
い。
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88 整整備備おおよよびびメメンンテテナナンンスス

88..11 オオルルタタネネーータターーののササーービビススおおよよびびメメンンテテナナンンスス
サービス間隔、技術情報、スペア部品、サービス部品、および手順については、元のオルタネーターのオーナー
ズ マニュアルまたはISMマニュアルを参照してください。

最新のオルタネーターのオーナーズ マニュアルまたはISMマニュアルについては、STAMFORD | AvK™ カス
タマー サービス、 wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommを参照してください。

88..22 エエアアウウォォーータターー ククーーララーーののササーービビススおおよよびびメメンンテテナナンンスス
エアウォーター クーラーの技術情報、サービス間隔、スペア部品、メンテナンスについては、STAMFORD |
AvK™ カスタマーサービス、 wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommを参照してください。

88..33 ススリリーーブブ ベベアアリリンンググののササーービビススととメメンンテテナナンンスス
スリーブ ベアリングの技術情報、サービス間隔、スペア部品、メンテナンスについては、STAMFORD｜AvK ™
カスタマー サービス: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommを参照してください。

88..33..11 オオイイルル ドドレレーーンン ポポイインントト

表表 33.. 駆駆動動側側（（DDEE））とと非非駆駆動動側側（（NNDDEE））ののオオイイルル ドドレレーーンン ポポイインントト

番番号号 説説明明

1 オイル リング サイト グラス

2 オイル サイト グラス

3 オイル ドレーン

https://www.stamford-avk.com/
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99 部部品品識識別別

99..11 ウウォォーータターーククーーララーーのの図図とと部部品品リリスストト

図図 1144.. ウウォォーータターー ククーーララーーのの部部品品図図

表表 44.. 部部品品リリスストトととトトルルクク設設定定

基基準準 部部品品 IIDD番番号号 部部品品 数数量量
トトルルクク
((NNmm))

1 A066C518 ガスケット シール -
NDE

1 -

21 A073E205 6 mm 厚型平ワッ
シャー

8 50 Nm

22 A065X995 AVM 8 50 Nm

23 029-61109 M10平ワッシャー 8 50 Nm

24 028-31409 M10 スプリング ワッ
シャー

8 50 Nm

25 027-41109 M10 ロック ナット 8 50 Nm

3 A066C517 ガスケット シール -
DE

1 -

サービス部品については、STAMFORD | AvK™ のウェブサイトに掲載されている最新の部品マニュアル:
wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommを参照してください。

https://www.stamford-avk.com
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1100 付付録録

1100..11 参参考考文文献献
詳細については、以下を参照してください。

• オルタネーターのオリジナルのオーナー マニュアル。

• オルタネーターのオリジナルの設置、サービスおよびメンテナンス マニュアル。

• オルタネーターに付属の技術図面と回路図。

• 発電機セットのマニュアルおよび/または原動機のマニュアル。

詳細については、Stamford | AvK TM カスタマー サービス: wwwwww..ssttaammffoorrdd--aavvkk..ccoommを参照してください。

https://www.stamford-avk.com
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